


Обсуждение результатов 

Валидация расчетной площади снежного покрова проводилась на основе космических 

снимков низкого и среднего разрешения. Валидация результатов расчета запаса воды в снеге 

выполнена по данным снегомерных съемок. Кроме того, результаты расчетов по 

вышеописанной методике были сопоставлены с результатами, полученными по 

упрощенному варианту модели, в котором интенсивность снеготаяния в пределах безлесной 

территории рассчитывались на основе формул Е.Г. Попова, а в лесу – по температурным 

коэффициентам стаивания. На рис. 3 приведено сопоставление расчетной и фактической (со 

снимку LANDSAT-5) заснеженности территории (на 04.05.2011 г.). На рис. 4. показано 

распределение ошибок расчетного запаса воды в снеге за 2011 год. На рис. 5 приведено 

сопоставление запаса воды в снежном покрове, рассчитанного с использованием двух 

разных методов, для водосборов рек Яйва, Коса и Ирень.   

 

Рис. 3. Сопоставление фактической и расчетной заснеженности территории 

Результаты расчета по методу П.П. Кузьмина за 2011 год являются в целом 

достоверными. На это указывает как хорошая сходимость расчетной и фактической площади 

заснеженности, так и распределение ошибок расчетного снегозапаса. Ошибки имеют в 

основном случайный характер, они связаны с локальными особенностями участков 

снегомерных съемок. Систематическое занижение расчетного снегозапаса наблюдается лишь 

на севере территории.  



Результаты расчетов за 2012 год характеризуются систематическим завышением 

интенсивности снеготаяния (рис. 5). В наибольшей степени оно проявляется в начале второй 

декады апреля. Поскольку результаты расчета по методу Е.Г. Попова и по среднесуточной 

температуре воздуха также характеризуются некоторым систематическим завышением 

интенсивности снеготаяния, ошибки расчета по методу П.П. Кузьмина оказываются весьма 

значительными. 

 

Рис. 4. Распределение ошибок расчетного запаса воды в снежном покрове (2011 год) 

  

 

Рис. 5. Сопоставление запаса воды в снежном покрове, рассчитанного по методу П.П. 

Кузьмина (1) и по методу  Е.Г. Попова (2) в апреле 2012 г. 

Основными причинами систематического завышения интенсивности снеготаяния, 

рассчитанной по методу П.П. Кузьмина, в 2012 г. являются низкая точность оценки альбедо 

снежного покрова и некоторое завышение адвективной составляющей интенсивности 



снеготаяния в условиях высокой влажности воздуха (10-12 апреля). Именно в этот период 

сформировались значительные отклонения расчетного запаса воды в снеге и площади 

заснеженности, рассчитанной по разным методам. В то же время стоит отметить и некоторые 

значительные преимущества метода П.П. Кузьмина для расчета снеготаяния – его 

физическую обоснованность, применимость в широком спектре климатических условий, 

более высокую точность расчета в условиях преобладания «радиационного» типа 

снеготаяния. В обоих случаях ошибки при расчете снеготаяния связаны в значительной 

степени с низкой точностью оценки максимального снегозапаса на отдельных участках 

исследуемой территории.  

 

Исследование выполнено в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы, в ходе выполнения работ по 
Соглашению № 14.B37.21.18, а также при поддержке гранта РФФИ (проект № 11-05-96026-р_урал_а). 
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